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FVS19 

MEI ≥ 0.10

10 m3/time 18 m3/time 27 m3/time HK kW

Modell Løftehøyde
FVS19/06 64 51,6 20,5 5,5 4 
FVS19/09 96 77,4 30,8 7,5 5,5 
FVS19/12 128 103,2 41 10 7,5 
FVS19/16 170,7 137,6 54,7 15 11
FVS19-19 202,7 163,4 65 20 15
FVS19-24 256 206,4 82,1 20 15
FVS19/26 277,3 223,6 88,9 25 18,5
FVS19/30 320 258 102,6 20 18,5
FVS19/32 341,3 275,2 109,4 30 22
FVS19/35 373,3 301 119,7 30 22

FVS19/38 405,3 326,8 126,5 40 30

Tabellen over viser vanlige modeller.
Motorene er normalt lagervare hos oss.

Motor og pumpeende monteres hos
Norsk Pumpeservice AS.

Pumpen leveres både som 230V og 400V

Leveres som 304 rustfritt som standard.
Tilgjengelig i 316
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FVS19/35 373,3 301 119,7 30 22 

FVS19/38 405,3 326,8 126,5 40 30 

Tabellen over viser vanlige modeller. 
Motorene er normalt lagervare hos oss. 
 
Motor og pumpeende monteres hos  
Norsk Pumpeservice AS. 
 
Pumpen leveres både som 230V og 400V 

Leveres som 304 rustfritt som standard. 
Tilgjengelig i 316 
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It is our policy to continuously develop and improve our products, therefore, we reserve the right to amend speci cations without prior notice.

FVS19

0

10
5

15
20
25

0,5

0,4

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150 200 250 350 400300 500450

0 10 20 30 40 50 60 130110 120100908070

0 5 10 15 302520

0 5 10 15 302520

0 5 10 15 302520
0

2

4

8

6

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

40

50

60

70

80

0

100

50

200

150

250

300

0

300

200

100

400

600

500

700

800

900

p/stg

6

10

8

12

14

18

16

20

22

24

7

11

9

13

15

19

17

21

23

Capacity

N
PS

H
Po

w
er

/s
tg

Ef
fic

ie
nc

y

To
ta

l H
ea

d

U.S.gpm

l /min

m³/h

m³/h

m³/h

ft

HP

m

ft m

kW

%

00
11

00
67

   
07

/2
01

0

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B

Performance curves 50Hz
EU

MEI ≥ 0,40
FVS30

20 m3/time 30 m3/time 45 m3/time HK kW

Modell Løftehøyde

FVS30/04 48,8 41,1 21,4 7,5 5,5 

FVS30/06 72,6 61 31,2 10 7,5 

FVS30/10 123,8 104,7 56,1 20 15

FVS30/12 146,6 123,4 64,4 20 15

FVS30/15 185,5 156,8 84 30 22

FVS30/17 208,4 175,7 92,5 30 22

FVS30/19 236,8 200,7 109,1 40 30

FVS30/24 294,8 248,6 131,2 40 30
MEI ≥ 0.40

Tabellen over viser vanlige modeller.
Motorene er normalt lagervare hos oss.

Motor og pumpeende monteres hos
Norsk Pumpeservice AS.

Pumpen leveres både som 230V og 400V

Leveres som 304 rustfritt som standard.
Tilgjengelig i 316


